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QUIK-TROL® GOLD

Aditivo de alta dispersion para control de filtrado

QUIK-TROL® GOLD aditivo de alta dispersion se usa para control de filtraciones
altamente dispersable proporciona control para filtraciones en la mayoria de los
fluidos para perforacién basados en agua. Este aditivo, cuando se agrega a una
mezcla AQUAGEL®, QUIK-GEL® o BORE-GEL®, produce un sistema para
fluido de perforacion de baja filtracion adecuado para perforar en formaciones
sensibles al agua.

El uso de aditivo QUIK-TROL GOLD promueve:

« Se dispersa e hidrata eficazmente con poca agitacion

» Proporciona control de filtrado en fluidos de perforacion a base de agua

» Promueve estabilidad del pozo en formaciones sensibles al agua

* Minimiza la torsion rotatoria y la presion de circulacién

» Mejora la limpieza de pozo y la recuperacion de nucleos

* Aumenta las propiedades de la espuma para mejorar el tansporte de recortes
en perforacion con aire o espuma

 Eficaz en fluidos de perforacion a base de agua dulce, salada y salobre
* No se fermenta

« Certificado segin Norma 60 de NSF/ANSI

« Compatible con otros aditivos para fluido de perforacion Baroid

» Aspecto Polvo de color blanco opaco
» pH (solucion al 1%) 6,0 - 8,0

» Usando un mezclador tipo Venturi, o vertiendo al vértice de un mezclador de
alta velocidad, agregar lenta y uniformemente a todo el sistema circulante.

Cantidades aproximadas de QUIK-TROL GOLD agregadas a fluidos a base de agua

Ibs/bbl Ibs/100 galones kg/m®
0,1-2,0 0,25-4,75 0,3-5,7
QUIK-TROL GOLD esta disefiado s6lo para uso industrial

Nota:
Aguas muy saladas pueden requerir el doble de QUIK-TROL GOLD que el agua dulce.

QUIK-TROL GOLD deberia mezclarse preferiblemente en agua dulce antres de agregarse a
agua muy salada.

QUIK-TROL GOLD aditivo viene en baldes de 19 litros (5 gals) que contienen 22,7
kg (40 libras) y en recipientes plasticos de 9,1 kg (20 Ib) que contienen 10 bolsas
plasticas herméticas. Cada bolsa contiene 0,91 kg (2 Ib) tambien viene en
bolsas de 25 kg (55.1 Ibs).

QUIK-TROL GOLD aditivo para control de filtraciones altamente dispersable se
puede comprar a través de cualquier distribuidor de Baroid Industrial Drilling
Products. Para ubicar al distribuidor de Baroid IDP mas cercano comuniquese
con el Departamento de Servicio a Clientes en Houston o con el Representante de
Ventas de IDP en su area.
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Puesto que las condiciones de uso de este producto estan fuera del control del vendedor, la venta se realiza sin garantia alguna, expresa o implicita, y con la condicién
de que el comprador realice sus propias pruebas para determinar si el producto es apropiado o no para sus propias aplicaciones. El comprador asume todos los riesgos
de uso y manipulacién de este producto. Se sustituira el producto en caso de defectos de fabricacién, de envase, o en caso de encontrarse dafiado. A excepcion de
estos casos de sustitucion, el vendedor no es responsable de ningtin dafio provocado por el producto ni por su uso. Las afirmaciones y recomendaciones expresadas
aqui se hacen con la conviccion de que son exactas. Sin embargo, no se da garantia alguna sobre tal exactitud.






